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check VALVES

Materials Body = steel
Guided poppet = hardened steel

Rated Flow 15 LPM

Cracking Pressure 1 bar

Max. Pressure 350 bar

Weight 0.015 kg

Installation Torque 6Nm
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Technical Specifications
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio. L’otturatore conico guidato è in acciaio
trattato termicamente.
Portata: fino a 80 l/min
Pressione max.: 350 bar
Pressione di apertura: 1 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body is steel made. Guided poppet is in hardened steel.
Rated flow: up to 80 l/min
Max. pressure: 350 bar
Cracking pressure: 1 bar

Valvola di ritegno unidirezionale, versione inserto
Check valve, insert version

FPRI-*-* D 075/1

Rev.01-2010/02

Q (l/min)

Pressure Drop Curves

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC

Check Valve, Insert Type
FPRI-1/4
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Solution in Motion

D 075/2

Valvola di ritegno unidirezionale, versione inserto
Check valve, insert version

FPRI-*-*

Rev.01-2010/02

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE 
 

             F P R I  1 / 4  *             
 

1/4 – 1/4" BSPP                           Guarnizioni – Seals: 
3/8 – 3/8" BSPP                           V=Viton 
1/2 – 1/2" BSPP                                Omettere se BUNA-N – Omit if BUNA-N 
3/4 – 3/4" BSPP                                       
Connessioni - Port sizes                          
                          

* 

                           

* 

                        
                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Attenzione: in fase di montaggio o smontaggio s i  
raccomanda di inserire la chiave esagonale f ino a 
sf iorare i l  r i tegno su un lato e la molla nel l ’al tro e 
non olt re, per non compromettere la sede di 
tenuta nel pr imo caso, e non danneggiare la molla 
nel  secondo.  
Warning: during the mounting or dismount ing i t ’s
recommended to insert the exagonal key up to
brush the check in one side and the spr ing in the
other s ide and not over,  to not compromise the
seat  in the f i rst  case and not  damage the spr ing in
the second. 
 PORTATA MAX.  

MAX FLOW 
PRESSIONE MAX.  
MAX PRESSURE C D E F G H I CH O-RING PESO  

WEIGHT 
TIPO 

 
TYPE L/MIN BAR BSPP mm mm mm mm mm mm mm mm Kg 

FPRI 1/4” 15 350 1/4” 9.2 11.3 1 5.5 6 17.5 4 9x1 0,015 
FPRI 3/8” 30 350 3/8” 11 14.8 1.8 5.3 7.5 18.8 5 10.8x1.78 0,025 
FPRI 1/2” 45 350 1/2” 14.2 18.5 1.8 7 8.5 23 7 14x1.78 0,040 
FPRI 3/4” 80 300 3/4” 19 24.1 2.7 7 13.5 28 10 17.86x2.62 0,070 

 

C D d1 L L1 COPPIA DI SERRAGGIO  
INSTALLATION TORQUE 

TIPO 
 

TYPE BSPP mm mm mm mm Nm 

FPRI 1/4” 1/4” 11.8 8 29 26 6 Nm 
FPRI 3/8” 3/8” 15.2 9 30 27 10 Nm 
FPRI 1/2” 1/2” 19 12 36 32 20 Nm 
FPRI 3/4” 3/4” 24.5 16 43 39.5 30 Nm 
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio. L’otturatore conico guidato è in acciaio
trattato termicamente.
Portata: �no a 80 l/min
Pressione max.: 350 bar
Pressione di apertura: 1 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body is steel made. Guided poppet is in hardened steel.
Rated �ow: up to 80 l/min
Max. pressure: 350 bar
Cracking pressure: 1 bar

Valvola di ritegno unidirezionale, versione inserto
Check valve, insert version

FPRI-*-* D 075/1

Rev.01-2010/02

Q (l/min)Flow (LPM)
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check VALVES
Single Acting Check Valve, Insert Type
FPRI-3/4

Materials Guided poppet = hardened steel

Rated Flow 80 LPM

Cracking Pressure 1 bar

Max. Pressure 300 bar

Weight 0.070 kg

Installation Torque 30Nm
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Technical Specifications
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio. L’otturatore conico guidato è in acciaio
trattato termicamente.
Portata: fino a 80 l/min
Pressione max.: 350 bar
Pressione di apertura: 1 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body is steel made. Guided poppet is in hardened steel.
Rated flow: up to 80 l/min
Max. pressure: 350 bar
Cracking pressure: 1 bar

Valvola di ritegno unidirezionale, versione inserto
Check valve, insert version

FPRI-*-* D 075/1

Rev.01-2010/02

Q (l/min)

Pressure Drop Curves

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC
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Solution in Motion

D 075/2

Valvola di ritegno unidirezionale, versione inserto
Check valve, insert version

FPRI-*-*

Rev.01-2010/02

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE 
 

             F P R I  1 / 4  *             
 

1/4 – 1/4" BSPP                           Guarnizioni – Seals: 
3/8 – 3/8" BSPP                           V=Viton 
1/2 – 1/2" BSPP                                Omettere se BUNA-N – Omit if BUNA-N 
3/4 – 3/4" BSPP                                       
Connessioni - Port sizes                          
                          

* 

                           

* 

                        
                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Attenzione: in fase di montaggio o smontaggio s i  
raccomanda di inserire la chiave esagonale f ino a 
sf iorare i l  r i tegno su un lato e la molla nel l ’al tro e 
non olt re, per non compromettere la sede di 
tenuta nel pr imo caso, e non danneggiare la molla 
nel  secondo.  
Warning: during the mounting or dismount ing i t ’s
recommended to insert the exagonal key up to
brush the check in one side and the spr ing in the
other s ide and not over,  to not compromise the
seat  in the f i rst  case and not  damage the spr ing in
the second. 
 PORTATA MAX.  

MAX FLOW 
PRESSIONE MAX.  
MAX PRESSURE C D E F G H I CH O-RING PESO  

WEIGHT 
TIPO 

 
TYPE L/MIN BAR BSPP mm mm mm mm mm mm mm mm Kg 

FPRI 1/4” 15 350 1/4” 9.2 11.3 1 5.5 6 17.5 4 9x1 0,015 
FPRI 3/8” 30 350 3/8” 11 14.8 1.8 5.3 7.5 18.8 5 10.8x1.78 0,025 
FPRI 1/2” 45 350 1/2” 14.2 18.5 1.8 7 8.5 23 7 14x1.78 0,040 
FPRI 3/4” 80 300 3/4” 19 24.1 2.7 7 13.5 28 10 17.86x2.62 0,070 

 

C D d1 L L1 COPPIA DI SERRAGGIO  
INSTALLATION TORQUE 

TIPO 
 

TYPE BSPP mm mm mm mm Nm 

FPRI 1/4” 1/4” 11.8 8 29 26 6 Nm 
FPRI 3/8” 3/8” 15.2 9 30 27 10 Nm 
FPRI 1/2” 1/2” 19 12 36 32 20 Nm 
FPRI 3/4” 3/4” 24.5 16 43 39.5 30 Nm 
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio. L’otturatore conico guidato è in acciaio
trattato termicamente.
Portata: �no a 80 l/min
Pressione max.: 350 bar
Pressione di apertura: 1 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body is steel made. Guided poppet is in hardened steel.
Rated �ow: up to 80 l/min
Max. pressure: 350 bar
Cracking pressure: 1 bar

Valvola di ritegno unidirezionale, versione inserto
Check valve, insert version

FPRI-*-* D 075/1

Rev.01-2010/02

Q (l/min)Flow (LPM)
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check VALVES

Materials Body = steel zinc plated
Ball = hardened steel

Rated Flow 25 LPM

Max. Pressure 350 bar

Weight 0.570 kg

Port Sizes A/A1/B = G1/4
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Technical Specifications
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio. La sfera è in acciaio trattato
termicamente. La superficie esterna è protetta mediante zincatura.
Portata max.: fino a 110 l/min
Pressione max.: 350 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body is steel made. Ball is in hardened steel. External
surface is zinc plated.
Rated flow: up to 110 l/min
Max. pressure: 350 bar

Valvola di commutazione, montaggio in linea
Shuttle valve, line mounted

FPT-* G 050/1

Rev.02-2010/08

Pressure Drop Curves

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC

Line Mounted Shuttle Valve
FPT-1/4

A A1

B

A A
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio. La sfera è in acciaio trattato
termicamente. La super�cie esterna è protetta mediante zincatura.
Portata max.: �no a 110 l/min
Pressione max.: 350 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body is steel made. Ball is in hardened steel. External
surface is zinc plated.
Rated �ow: up to 110 l/min
Max. pressure: 350 bar

Valvola di commutazione, montaggio in linea
Shuttle valve, line mounted

FPT-* G 050/1

Rev.02-2010/08

Flow (LPM)
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check VALVES
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
rettificati.
Portata max.: fino a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated flow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02

Materials
Body = steel, zinc plated
Internal parts = hardened and ground 
steel

Rated Flow 12 LPM

Cracking Pressure 2 bar

Max. Pressure 350 bar

Weight 0.650 kg

Pilot Ratio 4:1

Port Sizes C1/C2/V1/V2 = G1/4
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Note: In order to obtain zero leakage we recommend that 
directional control valve ports be connected to the tank in order to 
avoid back-pressure that would make it impossible for the poppet 
to provide a perfect seal.

Technical Specifications Pressure Drop Curves

Line Mounted, Double Pilot Operated Check Valve
FPD-1/4
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02

Flow (LPM)
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02
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Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC
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check VALVES
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
rettificati.
Portata max.: fino a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated flow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02

Materials
Body = steel, zinc plated
Internal parts = hardened and ground 
steel

Rated Flow 12 LPM
Cracking Pressure 5 bar

Max. Pressure 350 bar

Weight 0.650 kg

Pilot Ratio 4:1
Port Sizes C1/C2/V1/V2 = G1/4
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Note: In order to obtain zero leakage we recommend that 
directional control valve ports be connected to the tank in order to 
avoid back-pressure that would make it impossible for the poppet 
to provide a perfect seal.

Technical Specifications Pressure Drop Curves

Line Mounted, Double Pilot Operated Check Valve
FPD-1/4-5

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC

Flu id-Press  S .p .A .  -  Web:  http : / /www.�uidpress . i t  -  E-mai l :  in fo@�uidpress . i t

Tipo / Type Sez./ Section Pag./ PageFLUID-PRESS  SpA

Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02

Flow (LPM)

Flow (LPM)
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check VALVES

Materials
Body = steel, zinc plated
Internal parts = hardened and ground 
steel

Rated Flow 45 LPM
Cracking Pressure 5 bar

Max. Pressure 300 bar

Weight 1.780 kg

Pilot Ratio 4:1
Port Sizes C1/C2/V1/V2 = G1/2
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Note: In order to obtain zero leakage we recommend that 
directional control valve ports be connected to the tank in order to 
avoid back-pressure that would make it impossible for the poppet 
to provide a perfect seal.

Technical Specifications Pressure Drop Curves

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC

Line Mounted, Double Pilot Operated Check Valve
FPD-1/2-5
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
rettificati.
Portata max.: fino a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated flow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I
componenti interni sono in acciaio trattato termicamente e
retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: 350 bar, vedasi tabella a parte
Pressione di apertura: standard 2 bar, a richiesta 5 -10 bar

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Materials: steel body, zinc plated. Internal parts are in hardened
and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: 350 bar, see data sheet
Cracking pressure: 2 bar standard, 5 -10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-*-*-*-*/FPD-*-*-1R-*-* F 010/1

Rev.01-2010/02
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check VALVES
Line Mounted, Double Pilot Operated Check Valve
FPD-L-3/8

Materials
Body = aluminium 
Internal parts = hardened and ground 
steel

Rated Flow 25 LPM

Cracking Pressure 2.5 bar

Max. Pressure 210 bar

Weight 0.650 kg

Pilot Ratio 1:7

Port Sizes C1/C2/V1/V2 = G3/8
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Note: These valves cannot allow for a high discharge counter 
pressure due to their configuration. 

Technical Specifications
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio, a richiesta in acciaio. I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente e rettificati.
Portata max.: fino a 85 l/min
Pressione max.: vedere tabella pag. 02
Pressione di apertura: standard 2.5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: std body is in aluminium, steel body on request. Internal
parts are in hardened and ground steel.
Rated flow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 02
Cracking pressure: 2.5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-L-*-*-*-*-*-* F 020/1

Rev.01-2010/02

Pressure Drop Curves

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio, a richiesta in acciaio. I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente e retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: vedere tabella pag. 02
Pressione di apertura: standard 2.5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: std body is in aluminium, steel body on request. Internal
parts are in hardened and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 02
Cracking pressure: 2.5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-L-*-*-*-*-*-* F 020/1

Rev.01-2010/02
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio, a richiesta in acciaio. I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente e retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: vedere tabella pag. 02
Pressione di apertura: standard 2.5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: std body is in aluminium, steel body on request. Internal
parts are in hardened and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 02
Cracking pressure: 2.5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-L-*-*-*-*-*-* F 020/1

Rev.01-2010/02
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check VALVES

Materials
Body = aluminium
Internal parts = hardened and ground 
steel

Rated Flow 45 LPM

Cracking Pressure FPDL-1/2 = 2.5 bar
FPDL-1/2-5 = 5 bar

Max. Pressure 210 bar

Weight 0.750 kg

Pilot Ratio 3.5:1

Port Sizes C1/C2/V1/V2 = G1/2
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Note: These valves cannot allow for a high discharge counter 
pressure due to their configuration. 

Technical Specifications
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio, a richiesta in acciaio. I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente e rettificati.
Portata max.: fino a 85 l/min
Pressione max.: vedere tabella pag. 02
Pressione di apertura: standard 2.5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: std body is in aluminium, steel body on request. Internal
parts are in hardened and ground steel.
Rated flow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 02
Cracking pressure: 2.5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-L-*-*-*-*-*-* F 020/1

Rev.01-2010/02

Pressure Drop Curves
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio, a richiesta in acciaio. I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente e retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: vedere tabella pag. 02
Pressione di apertura: standard 2.5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: std body is in aluminium, steel body on request. Internal
parts are in hardened and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 02
Cracking pressure: 2.5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-L-*-*-*-*-*-* F 020/1
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio, a richiesta in acciaio. I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente e retti�cati.
Portata max.: �no a 85 l/min
Pressione max.: vedere tabella pag. 02
Pressione di apertura: standard 2.5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: std body is in aluminium, steel body on request. Internal
parts are in hardened and ground steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 02
Cracking pressure: 2.5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata doppia, montaggio in linea
Double pilot operated check valve, line mounted

FPD-L-*-*-*-*-*-* F 020/1

Rev.01-2010/02

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC

Line Mounted, Double Pilot Operated Check Valve
FPD-L-1/2		
FPD-L-1/2-5

Flow (LPM)

Flow (LPM)
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check VALVES

Materials Body = aluminum
Internal parts = hardened steel

Rated Flow 45 LPM

Cracking Pressure 5 bar 

Max. Pressure 210 bar

Weight 0.620 kg

Pilot Ratio 3:5.1

Port Sizes C1/C2/V1/V2 = G1/2
Oil Temperature 
Range -20°C + 80°C

Recommended  
Filtration

Nominal max. 10μ, ISO 4406-19/17/14 
(NAS8) or less

Ambient  
Temperature Range -30°C + 60°C

Note: These valves cannot allow for a high discharge counter 
pressure due to their configuration. 

Technical Specifications
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio (a richiesta in acciaio). I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente.
Portata: fino a 85 l/min
Pressione max.: vedi tabela pag.2
Pressione di apertura: standard 2,5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body in aluminum (steel on request). Internal
components in hardened steel.
Rated flow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 2
Cracking pressure: 2,5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata semplice, montaggio in linea
Single pilot operated check valve, line mounted

FPS-L-*-*-*-*-* E 020/1

Rev.01-2010/02

Pressure Drop Curves

Line Mounted, Single Pilot Operated Check Valve
FPSL-1/2-5-G

Oil viscosity 24 mm2/sec. (3.5 oE) 
Temperature 50 oC
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Solution in Motion

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio (a richiesta in acciaio). I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente.
Portata: �no a 85 l/min
Pressione max.: vedi tabela pag.2
Pressione di apertura: standard 2,5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body in aluminum (steel on request). Internal
components in hardened steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 2
Cracking pressure: 2,5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata semplice, montaggio in linea
Single pilot operated check valve, line mounted

FPS-L-*-*-*-*-* E 020/1
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SPECIFICHE TECNICHE
Materiali: corpo in alluminio (a richiesta in acciaio). I componenti
interni sono in acciaio trattato termicamente.
Portata: �no a 85 l/min
Pressione max.: vedi tabela pag.2
Pressione di apertura: standard 2,5 bar, a richiesta 5-10 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Materials: body in aluminum (steel on request). Internal
components in hardened steel.
Rated �ow: up to 85 l/min
Max. pressure: see data sheet page 2
Cracking pressure: 2,5 bar standard, 5-10 bar on request

Valvola di blocco pilotata semplice, montaggio in linea
Single pilot operated check valve, line mounted

FPS-L-*-*-*-*-* E 020/1
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